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  خروجی ایستگاه پمپاژ خروجی چاه    ورودي به شبکه    خروجی مخزن         : موقعیت نصب 

  ندارد دارد                                         : حوضچه

  )پایین همین صفحه مراجعه شودحوضچه در توضیحات به (نیاز به بازسازي دارد  طبق برگه پیوست استاندارد ساخته شده  :وضعیت حوضچه

  زیرزمینداخل حوضچه در فضاي سرپوشیده      در فضاي باز         :مشخصات محل نصب کنتور 

  متر ----- بعد متر                  ---- قبل  : فواصل مستقیم قبل و بعد از محل نصب سنسور 

  میلیمتر     --  -------  ------- ------------ :قطر فلومتر پیش بینی شده میلیمتر     --  -------  -------  ------------ : قطر لوله 

  پلی اتیلن آزبست     چدن داکتیل   فولادي   :جنس لوله 

  ) ارت اجباري میباشددر صورتی که جنس لوله غیر فلزي باشد حتما وجود  چاه ( ندارد دارد     Earth:اتصال به زمین یااز به چاه ارت نی

طرات چاه ارت کلیه سیگنال هاي مزاحم که می تواند از بدنه بداخل دستگاه نفوذ نموده و باعث اختلال در اندازه گیري دستگاه گردد و همچنین خ:توضیح 

  ".میباشد 3000راهنماي نصب و بهره برداري مگاب 31تا  28نصب در صفحات  "دستورالعمل. جانیناشی از صاعقه را به زمین رد میکند

  ---  -------  ------------ فاصلهه بعد از محل نصب سنسور ب  --  ---------  -------  ------- قبل از محل نصب سنسور کنتور به فاصله: وجود شیر قطع و وصل جریان آب 

است خط تغذیه برق به دستگاه بود،لازم vAC 5+0ولتاژ نول برق در محل اتصال به زمین را اندازه گیري چنانچه بیش از عدد :ولتاژ نول منبع تغذیه

  .اصلاح گردد
  

  ندارد دارد     Reducer:کاهش دهندهنیاز به 

  ندارد دارد     :        نیاز به شترگلویی 

  .در غیر این صورت مطابق شکل به شتر گلویی نیاز میباشد.معمولا در محل نصب سنسور، لوله باید پر آب باشد

..ندارد و بایستی از دارد    : برق در موقعیت نصب وجود  ... .. ... .. ... .... .. ... .. ... ....... ... .. ... .. ... ...... ... .. ... ....... ... .. ... .. ..   . متري به محل کابل کشی نمایند..

درمحل نصب نمایشگر نامناسب بوده  در محل نصب نمایشگر مناسب      GSM:وضعیت آنتن دهی 

  .و نیاز به میله آنتن می باشد
  

  :   الزامات آماده سازي محل نصب توسط کارفرما

 .در صورتی که کنتور برقی است الزامی می باشد) نمایشگر(برق در محل نصب کانورتور - 

 :توضیحات حوضچه

 عمق خالی زیر لوله نیم تا یک متر( متر 2و عمق  1.5 × 1.5ابعاد طول و عرض حداقل (    اصلاح شود   .... ×....ابعاد باید از 

 روي درب دارد ) هواکش(شیارهاي چرخش هوا         باید ایجاد شود 

  عدم امکان سرازیر شدن آب هاي خارج حوضچه به داخل آن 

  وجود دو شیر قطع مسیر آب در نزدیکی ورودي و خروجی  کنتور       باید ایجاد شود 

  و قلوه سنگ جهت جذب رطوبت پوشیده شود سانتیمتر با شن 10کف حوضچه بایستی بجاي زیرسازي به ارتفاع حداقل. 

 سانتیمتر گودبرداري و با لوله پلی اتیلن متناسب با قطر  50در مدل نمایشگر جدا از سنسور،مسیر حوضچه به نمایشگر به عمق حداقل

  .از این لوله جهت عبور کابل بین سنسور و نمایشگر از درون آن استفاده خواهد شد. دکابل،لوله گذاري گرد
  

...  
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:نام و امضاء نماینده شرکت مهندسین مشاور   : ایران مدارنام و امضاء نماینده :       نام و امضاء نماینده کارفرما  
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  متر----- جدا از سنسور  به فاصلهنمایشگر یکپارچه با سنسور   نمایشگر  :     نمایشگر  نیازمندي محل از نظر نوع
  

باشد و نمایشگر در  "نمایشگر جدا از سنسور "،براي کنتورهاي مغناطیسی داخل حوضچه ها بخصوص در معابر عمومی، لازم است فلومتر از نوع : توجه مهم 

نیـازي بـه ورود بـه داخـل     ) کنتـور  ( به این ترتیب براي سرکشی به نمایشگر فلومتر  . داخل جعبه فلزي خارج از حوضچه بدیوار یا روي پایه اي نصب گردد

بسیار سنگینی بوده و براي باز کـردن درب  بخصوص آنکه معمولاً حوضچه ها در مسیر خودروها یا عابرین پیاده قرارداشته و داراي درب . حوضچه نخواهد بود 

  .  آنها نیاز به حضور گروه امداد میباشد
  

  

  

  .باید پیش بینی گردد.آن به دیوار و یا روي پایه بعمل آمده است محل نصبو  جعبه محتوي نمایشگردر کنتورهاي جدا از هم در محل،پیش بینی 

......ضچه به نمایشگر به عمقمسیر حو ... .. ........ .. .. ....... ... .. ... .. ... .. ... .. ... ...... ........ .. ... .. .. .. .. .. ...... ... .. ........ .. ... .. ... .. ... ...... ... ... ..   .باید گودبرداري و لوله گذاري گردد.گذاري گردیده است) گالوانیزه(سانتیمتر گودبرداري و لوله...
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...... ... .. ....... ..  .. .. ...... ... .. ... .. ... .. ... .. ... ......... .. .. ...... .. ... .. ... ...... ... .. ... .. ... .. ........ ...... ... .. .... ...... ... .. ... .... .. ... .. .... ...... ... .. ... ...... .. .. ....   .در صورت نیاز به توضیحات هر بند از پشت برگه استفاده کنید.                     عدد عکس ضمیمه می باشددر.
  

  .انجام گردد 3000راهنماي نصب و بهره برداري فلومتر مگاب  44تا  37نصب سنسور در محل بایستی با توجه به الزامات  صفحات : مهم  
  

در کنار خیابان بصورت سنسور و نمایشگر جدا از ھمفلومترھای نصب شده   

زمانی داخل حوضچھ نصب میشود کھ دسترسی بھ  فقط نمایشگر
 فلومتر با سایھ بان در فضای باز آن براحتی امکانپذیر باشد
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 مشخصات و مختصات طرح اجرایی حوضچه استاندارد

 )Manhole و کنتورهاي اولتراسونیک  3000جهت کنتور مگاب( 

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 :کنتور را به سه روش می توان نصب نمود : توضیح 

  بصورت سنسور و نمایشگر سر هم در داخل حوضچه روي لوله  -

  بصورت جدا از هم ، سنسور روي لوله و نمایشگر داخل جعبه محافظ به بدنه حوضچه  -

  بصورت جدا از هم ، سنسور روي لوله و نمایشگر خارج از حوضچه در یک فاصله منطقی داخل جعبه محافظ مطابق دو تصویر پائین صفحه -

  :مهم  نکات

 .طر کنتور و لوله می باشدمتر بنا بر ق 5/1 ×  5/1ابعاد طول و عرض حوضچه حداقل -1

  250ابعاد طول وعرض حوضچه بستگی به ابعاد لوله دارد ولی درلوله هاي با اقطار بیش از-2

  روي لوله که نفر بتواند درداخل آن به راحتی میلیمتر باید عرض حوضچه طوري افزایش یابد     

 .عملیات نصب ،کنترل کالیبراسیون وغیره راانجام دهد    

 100تا  50ولی همواره بایستی حداقل  .عمق حوضچه بستگی به عمق لوله در زمین دارد ارتفاع-3

  .سانتیمتر از زمین بالاتر باشد50الی30سانتیمترزیرلوله خالی باشد همچنین دیواره حوضچه     

  سانتیمتري زیر لوله ایجاد فضاي جمع آوري آبهاي نفوذي به حوضچه بدون 100-50عمقعلت -4

 کف حوضچه به جاي سیمانکاري با ریگ هاي درشت جهت .غرقاب شدن سنسور کنتورمی باشد    

  .نفوذ آبهاي سطحی به عمق زمین پر گردد    

  .هاي سطحی و سیلاب به درون آن استساختن حوضچه جلوگیري از ورود آب علت مرتفع -5

  .سانتیمترساخت 120 × 120تا    60 ×  60درب حوضچه را میتوان در ابعاد -6

 .درب طوري نصب شود که داراي شیب بوده  از کناره هاي آن ، آب به درون حوضچه نفوذ نکند-7

  ا و ایجاد مسیر خروج  روي سقف حوضچه حتما یک هواکش یا بریدگی هایی روي درب آن جهت گردش هو  - 8

  .رطوبت پیش بینی شود     

  سانتیمتر 20سانتیمتر به عمق  30× 20همچنین در کف حوضچه در گوشه عمیق تر آن یک مستطیل  

  یک موتور پمپ ) مانند مناطق شمال ایران  ( حوضچه پیشبینی گردد و در صورت آبگیر بودن حوضچه 

  .اخل حوضچه به بیرون پیشبینی گردداتوماتیک جهت تخلیه آبهاي نفوذي از د

  سانتیمتر با شن و  10کف حوضچه بایستی بجاي زیرسازي به ارتفاع حداقل -9

  .قلوه سنگ جهت جذب رطوبت پوشیده شود

  .تعبیه یک پله فلزي روي یکی از دیوارهاي حوضچه الزامی می باشد-10

  وجود دو شیر در فاصله مناسب در دو طرف محل نصب فلومتر -11

  هت قطع مسیر آب، عملیات پیاده نمودن سنسور را در موارد اضطراريج

  .بسیار آسان مینماید 

  
  

  

  
 

سانتیمتر جهت  50تا  30ارتفاع حوضچه از سطح زمین 

 .آبهاي سطحی می باشد جلوگیري از نفوذ

  نمایشگر را داخل تابلوي محافظ فلزي بارانگیر بایستی در داخل حوضچه یا فضاي باز: نکته 

  .روي پایه نصب نمودآن   بالاترین نقطه روي دیوار یا بیروندر 

هدف اصلی ازساخت حوضچه حفظ کنتوردر 

جلوگیري از مقابل باران ، برف ، سیلاب و 

غرقاب شدن آن و بالاخره جلوگیري از 

 .دسترسی افراد غیر مسئول می باشد


